www.ps.bam.de/Ag11/L11GOON1.PS/.TXT; Start-A

usgab
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerét (D)
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Unbunt- und -Gegenfarben-Signale

—2Q[L(x-u+p)]+2
—Q[2(x-u+p)]+1

Bunt-Signale
Ql2(x-u+p)]

+ Hell und Dunkel

—2Q[L(x-u+p)]

Unbunt-und - -Gegenfarben-Signale

-2Q[1(x-u+p)]
Ql2(x-usp)] =

Unbunt-Signale +

Ql2(x-u+p)] r

-Bunt-Signale
—2Q[1(x-u+p)]

A
S Pd
S
s
" S
,7o¢Pp=1,0-1
L= 100 cd/n?]

Unbunt-und  J-Gegenfarben-Signale
—2Q(x-u+p)]+2
—Q[2(x-u+p)]+1

L, Ly=100cd/n?]

Bunt-Signale J: Hell und Dunkel
Q2(x-u+p)]  —2Q[L(x-u+p)]

-1 0 1 2 3 4 5x=logL

Unbunt-und  J-Gegenfarben-Signale

—2Q[1(x-u+p)]
Ql2(x-u+p)]

Unbunt-Signale + J-Bunt-Signale
Q[Z(X‘U*'D)] ~2Q[1(x-u+p)]
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Linien-Element von Lichttechnik
(LeuchtdichteL) und Farbmetrik
mit ,Farbwerten” P, D, T
Leuchtdichte-Signalfunktion F(L)
Farb-Signalfunktionen F(P, D, T)
Taylor-Ableitungen:

e

Linien-Element von Helmholtz

(1896) mit, Farbwerten” P, D, T

Drei separate Farb-Signalfunktionen|
F(P) =ilnP

F(T) =
Taylor-AbIeitungen: I3 .
AF(P, D, T)=JFEAP+{E AD+EAT
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BAM-Priifvorlage Agll; Richter: Computergrafik und Farbmiefrik: cmyO* setcmykcolor
Farbbuchserien: Farbskalierung und Farbschwellen Nr. 3 output:no cha pared to input




