
  

  

  

 
Bild C3: 16 visuell gleichabständige L* -Graustufen; PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray; benutze Datei www.bam.de/JG87/10C/C87G00FA.PS oder /C87G00FP.PS/.PDF für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

L*/Y−5,04

Y=Yt+5,04

(absolut)

Nr. und
Hex-Code

l*CIELAB, t
l*CIELAB, t+r

0.0
0.0

0.154
0.067

0.253
0.133

0.33
0.2

0.398
0.267

0.461
0.333

0.52
0.4

0.577
0.467

0.633
0.533

0.687
0.6

0.741
0.667

0.794
0.733

0.846
0.8

0.897
0.867

0.949
0.933

1.0
1.0

26.7/0.0 31.4/1.8 36.0/4.0 40.6/6.6 45.1/9.6 49.7/13.1 54.3/17.2 58.8/21.8 63.4/27.1 68.0/32.9 72.6/39.5 77.1/46.7 81.7/54.7 86.3/63.5 90.8/73.1 95.4/83.5
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ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach  ISO/IEC 15775 und
 DIS ISO/IEC 19839-X; 

input: w*lin 1.0 exp setgray
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/KG87/10C/C87G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) KG87/10C/C87G00FP.DAT in der Datei (F)
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