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Seite Nr. 1 für Display−Kontrast−verhältnis Yw:Yn = 88.6:0.0

input: cmy0*, olv* set(cmyk/rgb)color
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/MG12/10L/L12G00FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) MG12/10L/L12G00FA.DAT in der Datei (F)
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input: cmy0*, olv* set(cmyk/rgb)color
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/MG12/10L/L12G01FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) MG12/10L/L12G01FA.DAT in der Datei (F)
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BAM-Prüfvorlage MG12 (W-OLVN) für ISO/WD 9241-306
Seite Nr. 3 für Display−Kontrast−verhältnis Yw:Yn = 88.6:1.2

input: cmy0*, olv* set(cmyk/rgb)color
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/MG12/10L/L12G02FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) MG12/10L/L12G02FA.DAT in der Datei (F)
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BAM-Prüfvorlage MG12 (W-OLVN) für ISO/WD 9241-306
Seite Nr. 4 für Display−Kontrast−verhältnis Yw:Yn = 88.6:2.5

input: cmy0*, olv* set(cmyk/rgb)color
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/MG12/10L/L12G03FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) MG12/10L/L12G03FA.DAT in der Datei (F)
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BAM-Prüfvorlage MG12 (W-OLVN) für ISO/WD 9241-306
Seite Nr. 5 für Display−Kontrast−verhältnis Yw:Yn = 88.6:5.0

input: cmy0*, olv* set(cmyk/rgb)color
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/MG12/10L/L12G04FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) MG12/10L/L12G04FA.DAT in der Datei (F)
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MG121-5N, Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)
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MG121-7N, Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)
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BAM-Prüfvorlage MG12 (W-OLVN) für ISO/WD 9241-306
Seite Nr. 6 für Display−Kontrast−verhältnis Yw:Yn = 88.6:10.0

input: cmy0*, olv* set(cmyk/rgb)color
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/MG12/10L/L12G05FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) MG12/10L/L12G05FA.DAT in der Datei (F)
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MG120-1N, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS−Operator cmy0* setcmykcolor (only)
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MG120-3N, Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzter PS−Operator cmy0* setcmykcolor (only)
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MG120-5N, Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzter PS-Operator cmy0* setcmykcolor (only)
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MG120-7N, Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzter PS−Operator cmy0* setcmykcolor (only)
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MG121-1N, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)
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MG121-3N, Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS−Operator olv* setrgbcolor (only)
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MG121-5N, Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

F-D

8-6

2-0

E-F

7-8

0-1

Landoltringe W-O Code

F-D

8-6

2-0

E-F

7-8

0-1

Landoltringe W-L Code  

 
MG121-7N, Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)
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BAM-Prüfvorlage MG12 (W-OLVN) für ISO/WD 9241-306
Seite Nr. 7 für Display−Kontrast−verhältnis Yw:Yn = 88.6:20.1

input: cmy0*, olv* set(cmyk/rgb)color
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/MG12/10L/L12G06FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) MG12/10L/L12G06FA.DAT in der Datei (F)
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MG120-1N, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS−Operator cmy0* setcmykcolor (only)
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MG120-3N, Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzter PS−Operator cmy0* setcmykcolor (only)
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MG120-5N, Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzter PS-Operator cmy0* setcmykcolor (only)
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MG120-7N, Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzter PS−Operator cmy0* setcmykcolor (only)
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MG121-1N, Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)
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MG121-3N, Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS−Operator olv* setrgbcolor (only)
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MG121-5N, Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)
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MG121-7N, Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor (only)
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BAM-Prüfvorlage MG12 (W-OLVN) für ISO/WD 9241-306
Seite Nr. 8 für Display−Kontrast−verhältnis Yw:Yn = 88.6:40.3

input: cmy0*, olv* set(cmyk/rgb)color
output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

www.ps.bam.de/MG12/10L/L12G07FA.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) MG12/10L/L12G07FA.DAT in der Datei (F)
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