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Stop: Testfehler
Versuche Methode mit 1 oder 4-Seitendatei
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Nein

Nein

Nein

Nein

Die visuelle 16teilige Stufung hängt ab von Hardware, Software
und Umgebung, z. B. von Bildschirmreflexionen des Umgebungslichtes

Prüfdatei erzeugt 16 Seiten, benutze:
www.ps.bam.de/MG15/10L/L15G00FP.PDF

Prüfe erste
Ausgabeseite Nr. 1

Sind die
16 Graus

    visuell gleich
gestuft?

Prüfe nächste ungerade
Ausgabeseite 3, 5, ...,15

Sind die
16 Graus

    visuell gleich
gestuft?

Letzte von
allen ungeraden

Seiten?

Start von
ISO/IEC-Methode
für Ausgabe von
ISO/IEC-Prüfvor-

lagenausgabe

Nach Gamma-Korrektur
prüfe Ausgabeseite Nr. 1

Sind die
16 Graus

    visuell gleich
gestuft?

Start von
ISO/IEC-Methode
für Ausgabe von
ISO/IEC-Prüfvor-

lagenausgabe

Benutze Eingabe-Ausgabe-Beziehung
von neuer Ausgabeseite Nr. 4, 6, ...,16
um die Gammakurve des Rechner-
Betriebssystems zu korrigieren


