
 

 
XG910−3

ORS18a: adaptierte CIELAB-Daten
L*=L* a a*a b*a C*ab,a hab,a rgb −> rgb* e rgb −> olv* d

Elementar- (e) und Geräte- (d)Farbdaten

R
R50J
J
J50G
G
G50B
B
B50R

48.0 68.58 31.54 75.48 25 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.32 
62.87 38.77 65.02 75.71 59 1.0 0.5 0.0 1.0 0.35 0.0 
86.19 −2.8 87.69 87.73 92 1.0 1.0 0.0 1.0 0.9 0.0 
71.17 −35.83 64.13 73.46 119 0.5 1.0 0.0 0.51 1.0 0.0 
52.8 −54.82 15.26 56.92 164 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.25 
57.25 −36.1 −30.82 47.48 220 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.82  
41.78 1.1 −44.7 44.72 271 0.0 0.0 1.0 0.0 0.49 1.0 
40.78 60.78 −20.18 64.05 342 1.0 0.0 1.0 0.67 0.0 1.0 

a*a

b*a

Cyanblau C

a*a

b*a

4 Elementarbunttöne RJGB

a*a

b*a

Violettblau V  

  

 
XG910−7

ORS18a: adaptierte CIELAB-Daten
L*=L* a a*a b*a C*ab,a hab,a rgb −> olv* d rgb −> rgb* e

Geräte- (d) und Elementar- (e)Farbdaten

OMa 
YMa 
LMa 
CMa 
VMa 
MMa 
NMa 
WMa 

47.94 65.39 50.52 82.63 38 1.0 0.0 0.0
90.37 −10.26 91.75 92.32 96 1.0 1.0 0.0
50.9 −62.83 34.96 71.91 151 0.0 1.0 0.0 
58.62 −30.34 −45.01 54.3 236 0.0 1.0 1.0 
25.72 31.1 −44.4 54.22 305 0.0 0.0 1.0 
48.13 75.28 −8.36 75.74 354 1.0 0.0 1.0
18.01 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.41 0.0 0.0 0.0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 0.19 0.0
0.94 1.0 0.0
0.18 1.0 0.0
0.0 0.31 1.0
0.48 0.0 1.0
1.0 0.0 0.73

a*a

b*a

ElementarGrän G

a*a

b*a

4 Gerätebunttöne OYLCVM

a*a

b*a

Elementarblau B

 

 

  

 
XG911−3

TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
L*=L* a a*a b*a C*ab,a hab,a rgb −> rgb* e rgb −> olv* d

Elementar- (e) und Geräte- (d)Farbdaten

R
R50J
J
J50G
G
G50B
B
B50R

51.95 80.62 38.42 89.31 25 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.21 
65.78 41.54 74.05 84.9 61 1.0 0.5 0.0 1.0 0.36 0.0 
85.22 −3.47 86.13 86.2 92 1.0 1.0 0.0 1.0 0.82 0.0 
88.99 −45.93 86.34 97.8 118 0.5 1.0 0.0 0.59 1.0 0.0 
85.75 −58.86 18.87 61.82 162 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.65 
79.84 −30.92 −24.78 39.64 219 0.0 1.0 1.0 0.0 0.88 1.0  
64.86 1.48 −48.65 48.68 272 0.0 0.0 1.0 0.0 0.61 1.0 
55.6 89.99 −27.64 94.14 343 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.75 

a*a

b*a

Cyanblau C

a*a

b*a

4 Elementarbunttöne RJGB

a*a

b*a

Violettblau V  

  

 
XG911−7

TLS00a: adaptierte CIELAB-Daten
L*=L* a a*a b*a C*ab,a hab,a rgb −> olv* d rgb −> rgb* e

Geräte- (d) und Elementar- (e)Farbdaten

OMa 
YMa 
LMa 
CMa 
VMa 
MMa 
NMa 
WMa 

50.5 76.92 64.55 100.42 40 1.0 0.0 0.0
92.66 −20.69 90.75 93.08 103 1.0 1.0 0.0
83.63 −82.75 79.9 115.04 136 0.0 1.0 0.0 
86.88 −46.16 −13.55 48.12 196 0.0 1.0 1.0 
30.39 76.06 −103.59128.52 306 0.0 0.0 1.0 
57.3 94.35 −58.41 110.97 328 1.0 0.0 1.0
0.01 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95.41 0.0 0.0 0.0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 0.22 0.0
0.85 1.0 0.0
0.39 1.0 0.0
1.0 1.0 0.58
0.5 0.0 1.0
0.81 0.0 1.0

a*a

b*a

ElementarGrän G

a*a

b*a

4 Gerätebunttöne OYLCVM

a*a

b*a

Elementarblau B
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BAM-Prüfvorlage XG91; 2 Gerätesysteme ORS18a; TLS00
CIELAB und Geräte- (d) und Elementar- (e)Farbdaten

Eingabe: rgb (−> olv*) setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/XG91/10L/L91G00NP.PS /.PDF, Seite 11; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
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