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Wellenlänge λ /nm

t−o(λ) relative normierte T-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

t−o(λ) = log [ z−o(λ)+0,01]
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YG850−2

Wellenlänge λ /nm

t−a(λ) relative adaptierte T-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

t−a(λ) = log [ z−a(λ)+0,01]
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YG850−3

Wellenlänge λ /nm

u−o(λ) relative normierte U-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

u−o(λ) = log [ y−o(λ)+0,01]
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YG850−4

Wellenlänge λ /nm

n−a(λ) relative normierte N-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

n−a(λ)=0,5{log[y−o(λ)+0,01]+log[z−o(λ)+0,01]}
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YG850−5

Wellenlänge λ /nm

n−a(λ) relative normierte N=G-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

g−a(λ)=0,5log[y−o(λ)+0,01]+0,5log[z−o(λ)+0,01]

+ |y−o(500)|
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YG850−6

Wellenlänge λ /nm

b−a(λ) relative normierte B-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

b−a(λ)=0,25 log[y−o(λ)+0,01]+0,75log[z−o(λ)+0,01]
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YG850−7

Wellenlänge λ /nm

c−a(λ) relative normierte C-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

c−a(λ)=0,25log[y−o(λ)+0,01]+1,00log[z−o(λ)+0,01]
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YG850−8

Wellenlänge λ /nm

r−a(λ) relative normierte R-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

c−a(λ)=0,50log[y−o(λ)+0,01]+0,25log[z−o(λ)+0,01]
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YG851−1

Wellenlänge λ /nm

t−(λ) relative normierte T-Empfindlichkeit
logarithmische Spektrum-Bewertung

t−(λ) = log [ z−o(λ)+0,01]
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YG851−2

Wellenlänge λ /nm

b*(λ) relative  JB-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

g*(λ) = 0,5 { log [ y−(λ)+0,01]
+ log [ z−o(λ)+0,01] }
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YG851−3

Wellenlänge λ /nm

a*(λ) relative  RG-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

a*(λ) = 0,5 { log [ x−o(λ)+0,01]
− log [ y−(λ)+0,01] }
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YG851−4

Wellenlänge λ /nm

b*(λ) relative  JB-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

b*(λ) = 0,2 { log [ y−(λ)+0,01]
− log [ z−o(λ)+0,01] }
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YG851−5

Wellenlänge λ /nm

a*(λ) relative  RG-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

a*(λ) = 0,5 { log [ x−(λ)+0,01]
− log [ y−(λ)+0,01] }
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YG851−6

Wellenlänge λ /nm

b*(λ) relative  JB-Buntheiten
logarithmische Spektrum-Bewertung

b*(λ) = 0,2 { log [ y−(λ)+0,01]
− log [ z−(λ)+0,01] }
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YG851−7

Wellenlänge λ /nm

relative  RG-Buntheitskomponenten
logarithmische Spektrum-Bewertung

0,2 { log [ x−o(λ)+0,01] }

− 0,2 { log [ y−(λ)+0,01] } 

400 500 600 700
−6

−4

−2

  0

  2

  4
Rot

Grün

Rot

 

 
YG851−8

Wellenlänge λ /nm

relative  JB-Buntheitskomponenten
logarithmische Spektrum-Bewertung

0,2 { log [ y−(λ)+0,007] }

− 0,2 { log [ z−o(λ)+0,007] } 
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