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El acuerdo (Si/No) de CIELAB hab con IEC 61966-2-1 y DIN 33872-X

referencia: colores dei dispositivo
Rd,sRGB Yd,sRGB Gd,sRGB Bd,sRGB

Notas
desviación
estándar visuel vSD

definición para
mostrar la salida
en IEC 61966-2-1

40 +/- 4
40 +/- 8

103 +/- 4
103 +/- 8

136 +/- 4
136 +/- 8

306 +/- 8
306 +/- 16

1 x vSD
2 x vSD
véase hab datos Tab. D.3.1

medición de la
salida impresora
rgb en archivo

34 N(-2)
34 Y

100 Y
100 Y

146 N(+8)
146 N(+2)

264 N(-34)
264 N(-26)

1 x vSD; 1 x Y
2 x vSD; 2 x Y, consulte p. 9 
RS61/RS61L0NP.PDF

medición de la
salida impresora
cmy0 en archivo

34 N(-2)
34 Y

100 Y
100 Y

153 N(+15)
153 N(+9)

300 Y
300 Y

1 x vSD; 2 x Y
2 x vSD; 3 x Y, consulte p. 9 
RS63/RS63L0NP.PDF

referencia: colores elementales
Re Ye Ge Be

Notas
desviación
estándar visuel vSD

definición para
cualqier salida
en DIN 33872-X

26 +/- 4
26 +/- 8

92 +/- 4
92 +/- 8

162 +/- 4
162 +/- 8

272 +/- 8
272 +/- 16

1 x vSD
2 x vSD
véase hab datos Tab. D.2.2

medición de la
salida impresora
rgb en archivo

34 N(+4)
34 Y

100 N(+4)
100 Y

146 N(-12)
146 N(-8)

264 N(-4)
264 Y

1 x vSD; 0 x Y
2 x vSD; 3 x Y, consulte p. 9 
RS61/RS61L0NP.PDF

medición de la
salida impresora
cmy0 en archivo

34 N(+4)
34 Y

100 N(+4)
100 Y

153 N(-5)
153 N(-1)

300 N(+20)
300 N(+12)

1 x vSD; 0 x Y
2 x vSD; 2 x Y, consulte p. 9 
RS63/RS63L0NP.PDF


