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N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerat (D)
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g 6 Ee071-1, Bild B4: 16 gleichabstandige Stuf#&nC’, W-M’, W-J, W-N; PS-Operatorgh* setrgbcolor
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3 3 Eg040-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Pruffarben, 16 Graustufen (sf); PS-Operattteamsfer, 3 colorimage Ee071-3, Bild B5: Schrift und Landoltringé C’, M’, J, Z; PS-Operatorgb* setrgbcolor
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_l—‘ 3 Ee071-5, Bild B2: Radialgittai/—C’, W-M’, W-J, W-N, W-Z; PS-Operatorgb* setrghcolor Ee071-5, Bild B6: Landoltringe&/—C’, W-M’; PS-Operatorgb* setrgbcolor
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Ee070-7, Bild B3: 14 CIE-Priffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Opebataetrgbcolor Ee071-7, Bild B7: Landoltringe&/-J, W-N; PS-Operatorgb* setrgbcolor

Eg04; Prufvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 2470kingabergb—>rgb* setrgbcolor
Fig. B1 bis B7 &hnlich Prufvorlage &jb*-Interpretation Ausgabergb*—>cmy0* setcmyk
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