
 

 
CGT50-3N

CGT50−1A  CES00−3N

CIELAB-Helligkeit  L* als Funktion des Normfarbwertes Y
Koordinaten L*  und Y für unbunte Farben
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CGT50−2A  CES00−4N

CIELAB-Helligkeit  L* als Funktion von logY
Koordinaten L*  und logY für unbunte Farben

−2 −1

0,1

  0

  1

  1

 10

  2

100

logY
Y    0

  20

  40

  60

  80

100
L*

49,4
L*u

Yu=18

0,5, 22,2

1,2, 49,4

1,9, 95,9CIELAB-Helligkeit:
L*  = 116 (Y/Yn)1/3 − 16

(Yn=100, Y>1)

Anwendungs-
bereich

 
CGT50−3A  CES00−5N

CIELAB-Helligkeit log L* als Funktion von logY
Koordinaten logL*  und logY für unbunte Farben
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CGT50−4A  CES00−7N

logCr  = log [(Y/∆Y)/(Y/∆Y)u] relativer CIE-Kontrast
Koordinaten logCr  und logY für unbunte Farben
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CIELAB relativer Kontrast:
logCr  = log(Y/Yu)1/3
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CGT50-7N

CGT50−5A  CES01−3N

IECsRGB-Dreieckshelligkeit T* als Funktion von CIE Y
Koordinaten T* und Y für 4 Farben WRGB
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Anwendungs-
bereich  

CGT50−6A  CES01−4N

IECsRGB-Dreieckshelligkeit T* als Funktion von logY
Koordinaten T* und logY für 4 Farben WRGB
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IECsRGB-Dreieckshelligkeit logT* als Funktion von logY
Koordinaten logT*  und logY für 4 Farben WRGB
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Anwendungs-
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CGT50−8A  CES01−7N

logCr  = log[(Y/∆Y)/(Y/∆Y)u] relativer CIE-Kontrast
Koordinaten logCr  und logY für 4 Farben WRGB

−2 −1

0,1

  0

  1

  1

 10

  2

100

logY
Y

   −2

  −1 0,1

    0 1

    1 10
logCr Cr

Cru

Yu=18
3,6, 0,5

18,0, 1,0

90,0, 1,9

sRGB relativer CIE-Kontrast: log Cr=log(Y/Yu)1/2,4
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Anwendungs-
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CGT51−1A  CES30−2A
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LABJND und CIELAB -Helligkeit
L* 85= (t/a) ln [ 1 + b (Y/Yu)]
a=0,3411 t=88,23 t/a=258,6 b=a·Yu=6,14

L*  = 116 (Y/Yn)1/3− 16   (Yn=100, 1 ≤ Y ≤ 100)

Anwendungs-
bereich
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L* u=50, Yu=18, dYu=0,83, (Y/dYu)=22

normierter Y-Kontrast nach CIELAB

log[(Y/dY)/(Y/dY)u] = (1/3) log(Y/dYu)
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Anwendungs-
bereich

 
CGT51−3A  CES40−2A
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log[(L* 85)/(L* 85,u)]=0, mu=0,43

L* 85,u=508, Yu=18

LABJND-Helligkeit
L* 85,= (t/a) ln [ 1 + b (Y/Yu)]
a=0,3411 t=88,23 t/a=258,6 b=a·Yu=6,14

Anwendungs-
bereich
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normiert für ( Y/∆Y)u
LABJND& CIEDE2000Cr /Cru=(Y/∆Y)/(Y/∆Y)u

mu+=
0,13

mu−=0,14

log[(Y/dY)u/(Y/dY)u]=0, mu=0,18
L* u=50, Yu=18, dYu=0,83, (Y/dYu)=22

Y-Kontrast nach CIEDE2000

log[(Y/∆Y)/(Y/∆Y)u] = (1/3) log((Y/Y)u)

L* u=50, Yu=18, dYu=0,83

Anwendungs-
bereich
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CGT51−5A  CES31−2A
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log[(L* 85,u)/(L* 85,u)]=0, mu=0,43
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Anwendungs-
bereich

 
CGT51−6A  CES31−8A
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normiert für ( Y/∆Y)u
LABJND & CIELABCr /Cru=(Y/∆Y)/(Y/∆Y)u

mu+=
0,13

mu−=0,14

log[(Y/dY)u/((Y/dY)u]=0, mu=0,33
L* u=50, Yu=18, dYu=0,83, (Y/dYu)=22
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log[(Y/dY)u/(Y/dY)u]=0, mu=0,18
L* u=50, Yu=18, dYu=0,83, (Y/dYu)=22

Anwendungs-
bereich
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TUB-Prüfvorlage CGT5; Vergleich Helligkeitsformeln CIELAB, IECsRGB, CIEDE2000 & LABJND 
Helligkeit L* oder logL* als Funktion von Y oder logY, relativer Kontrast Cr=[(Y/∆Y)/(Y/∆Y)u]

http://farbe.li.tu-berlin.de/CGT5/CGT5L0N1.TXT /.PS
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/1
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