
 

 
EG050−3N

EG050−1A

Farbmetrischer Workflow: analoge Eingabe −> Kopierer −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem voreingestellten Fall hat der Kopierertreiber das relative gamma γ = 1,000.
relatives analoge Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Kopiergerät
dunklere
bevorzugte?
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

keine Änderung
von Gamma γ

1,000 1,000 >288:1 YES

>288:1 NO?

>288:1 NO?

EG050−2A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Display −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem speziellen Fall hat der Displaytreiber acht relative gamma γ = x?
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Displaygerät
von ISO 9241-
306:2018

dunklere
bevorzugte?
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

Änderung
Gamma γ=x?

1,000 x? >288:1 YES

36:1 YES

4,5:1 YES

EG050−3A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Drucker −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem voreingestellten Fall hat der Druckertreiber das relative gamma γ = 1,000.
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Druckergerät
dunklere
bevorzugte?
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

keine Änderung
von Gamma γ

1,000 1,000 >288:1 YES

>288:1 NO?

>288:1 NO?

EG050−4A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Drucker −> analoge Ausgabe 
Ιδεντιχηε ΙΣΟ↑Πρφϖορλαγεν ϖον ΙΣΟ/ΙΕΧ 15775 υνδ ΙΣΟ 9241↑306 φρ Γαµµα=1
In diesem speziellen Fall hat der Druckertreiber das relative gamma γ = 2,105.
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-Aus-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast gabe

Datei

Datei

  N

  P

Druckergerät
DIN EN ISO
9241-306:2018

2,105 = 1/0,475
1,290 = 1/0,775

dunklere
bevorzugte?
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

Änderung
Gamma γ ~ 2.

0,475 2,105

>288:1 YES

>288:1 NO

>288:1 NO

 

  

 
EG050−7N

EG050−5A

Farbmetrischer Workflow: analoge Eingabe −> Kopierer −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem voreingestellten Fall hat der Kopierertreiber das relative gamma γ = 1,000.
relatives analoge Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Kopiergerät
dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

keine Änderung
von Gamma γ

1,000 1,000 >288:1 YES

>288:1 NO?

>288:1 NO?

EG050−6A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Display −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem speziellen Fall hat der Displaytreiber acht relative gamma γ = x?
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Displaygerät
von ISO 9241-
306:2018

dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

Änderung
Gamma γ=x?

1,000 x? >288:1 YES

36:1 YES

4,5:1 YES

EG050−7A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Drucker −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem voreingestellten Fall hat der Druckertreiber das relative gamma γ = 1,000.
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Druckergerät
dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

keine Änderung
von Gamma γ

1,000 1,000 >288:1 YES

>288:1 NO?

>288:1 NO?

EG050−8A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Drucker −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem speziellen Fall hat der Druckertreiber das relative gamma γ = 2,105.
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-Aus-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast gabe

Datei

Datei

  N

  P

Druckergerät
DIN EN ISO
9241-306:2018

2,105 = 1/0,475
1,290 = 1/0,775

dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

Änderung
Gamma γ ~ 2.

0,475 2,105

>288:1 YES

>288:1 NO

>288:1 NO

 

 

  

 
EG051−3N

EG051−1A

Farbmetrischer Workflow: analoge Eingabe −> Kopierer −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem voreingestellten Fall hat der Kopierertreiber das relative gamma γ = 1,000.
relatives analoge Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Kopiergerät
dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

keine Änderung
von Gamma γ

1,000 1,000 >288:1 YES

>288:1 NO?

>288:1 NO?

EG051−2A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Display −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem speziellen Fall hat der Displaytreiber acht relative gamma γ = x?
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Displaygerät
von ISO 9241-
306:2018

dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

Änderung
Gamma γ=x?

1,000 x? >288:1 YES

36:1 YES

4,5:1 YES

EG051−3A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Drucker −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem voreingestellten Fall hat der Druckertreiber das relative gamma γ = 1,000.
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Druckergerät
dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

keine Änderung
von Gamma γ

1,000 1,000 >288:1 YES

>288:1 NO?

>288:1 NO?

EG051−4A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Drucker −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem speziellen Fall hat der Druckertreiber das relative gamma γ = 2,105.
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

Druckergerät
DIN EN ISO
9241-306:2018

2,105 = 1/0,475
1,290 = 1/0,775

dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

Änderung
Gamma γ ~ 2.

0,475 2,105

>288:1 YES

>288:1 NO

>288:1 NO

 

  

 
EG051−7N

EG051−5A

Farbmetrischer Workflow: analoge Eingabe −> Kopierer −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem voreingestellten Fall hat der Kopierertreiber das relative gamma γ = 1,000.
relatives analoge Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

keine Änderung
von Gamma γ

1,000 1,000 >288:1 YES

EG051−6A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Display −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem speziellen Fall hat der Displaytreiber acht relative gamma γ = x?
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

Änderung
Gamma γ=x?

1,000 x? >288:1 YES

36:1 YES

4,5:1 YES

EG051−7A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Drucker −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem voreingestellten Fall hat der Druckertreiber das relative gamma γ = 1,000.
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

keine Änderung
von Gamma γ

1,000 1,000 >288:1 YES

>288:1 NO

>288:1 NO

EG051−8A

Farbmetrischer Workflow: digitale Eingabe −> Drucker −> analoge Ausgabe 
mit der ergonomischen Norm ISO 9241-306:2018 für Arbeitsplätze
In diesem speziellen Fall hat der Druckertreiber das relative gamma γ = 2,105.
relatives digitale Drucker- relatives analoge Ausgabe-ISO-
gamma Eingabe treiber gamma Ausgabe kontrast Ausgabe

2,105 = 1/0,475
1,290 = 1/0,775

dunklere
bevorzugte
Ausgabe

hellere
Ausgabe

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

2,105
1,818
1,600
1,428
1,290
1,176
1,081
1,000
0,924
0,849
0,775
0,700
0,625
0,550
0,475

Änderung
Gamma γ ~ 2.

0,475 2,105

>288:1 YES

>288:1 NO

>288:1 NO
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TUB-Prüfvorlage EG05; Grundlagen zur Entwicklung von ISO und CIE Normdokumenten 
Zugriff zu Daten; Links und grundlegende Literatur; Visuelle Schwellen und Weber-Fechner-Gesetz

http://farbe.li.tu-berlin.de/EG05/EG05L0N1.TXT /.PS; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: http://farbe.li.tu-berlin.de/EG05/EG05.HTM
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