
EG840−1N

Kontraststufe CYi, siehe ISO 9241-3061)

Kontrast-
Stufe
CYi  (i=1 .. 8)
und Y
-Verhältnis
CYi    YW : YN

CIE-Norm-
Farbwert;
Verhältnis
Weiß W und
 Schwarz N
YW : YN

Papier (S)-
Leucht-
dichte1);
Verhältnis
[cd/m2]
LWS : LNS

CY8  288 : 1
CY5    36 : 1
CY1 2,25 : 11)

88,9 : 0,31
88,9 : 2,50
88,9 : 40,0

142 : 142/288
142 : 142/36
142 : 142/2,25

1)http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html  
EG840−2N
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EG840−3N

Wellenlänge λ /nm

A(λ) relative RG-Buntwerte
lineare Spektrum-Empfindlichkeit

A(λ) = x−(λ) − y−(λ)

= [ 
x(λ)
y(λ)

 − 1 ] y−(λ)
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EG840−4N

Wellenlänge λ /nm

B(λ) relative YB-Buntwerte
lineare Spektrum-Empfindlichkeit

B(λ) = 0,4 [ y−(λ) − z−(λ) ] 

= 0,4 [ 1 − 
z(λ)
y(λ)

 ] y−(λ)
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EG841−3N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
undefiniertes Rot Rd    λd,E=595nm
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EG841−4N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
undefiniertes Grün Gd    λd,E=545nm
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EG841−5N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
undefiniertes Blau Bd=Be    λd,E=470nm
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EG841−6N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
undefiniertes Gelb Yd=Ye    λd,E=570nm
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EG841−7N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
undefiniertes Magentarot Md    λd,E=520cnm

400 500 600 700
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

λ1=
570

λ2=
470

 

 
EG841−8N

Wellenlänge λ /nm

R(λ) Reflexionsfaktor; Optimalfarbe: 
undefiniertes Cyanblau Cd    λd,E=490nm
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TUB-Prüfvorlage EG84; Farbmetrik und Optimalfarben
Kontrast, Komplementärfarben, Bunttonkreise, Elementarfarben 

http://farbe.li.tu-berlin.de/EG84/EG84L0NA.TXT /.PS; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: http://farbe.li.tu-berlin.de/EG84/EG84.HTM
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