
 IG160-1N

8 Gerätefarben (d) in CIELAB: OYLCVM und NW
Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): rgb*d=olv*
mit lineare Beziehungen zwischen rgb*d  und LCH*
   (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*)

Gleichungen rgb* d − LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: 
Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1

Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: 
rgbd − LCH*’  für ein 9x9x9-Gitter von rgbd-Eingabefarben
rgb* d − LCH*  ein 9x9x9-Gitter von Daten rgb*d und LCH*
rgb’d − LCH*  Geräte-Linearisierung durch rgbd −> rgb’d

5 gleiche
Stufen

a*

b*

L*

 

 
 IG160-3N

8 Gerätefarben (d) in CIELAB: OYLCVM und NW
Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): rgb*d=olv*
mit lineare Beziehungen zwischen rgb*d  und LCH*
   (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*)

Gleichungen rgb* d − LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: 
Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1

Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: 
rgbd − LCH*’  für ein 9x9x9-Gitter von rgbd-Eingabefarben
rgb* d − LCH*  ein 9x9x9-Gitter von Daten rgb*d und LCH*
rgb’d − LCH*  Geräte-Linearisierung durch rgbd −> rgb’d

5 gleiche
Stufen

a*

b*

L*

b*d

r*dg*d

 

 
 IG160-5N

8 Gerätefarben (d), 4 CIELAB-Elementar-Bunttonwinkel (h): OYLCVM, NW, RJGBh
Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): rgb*d=olv*
mit lineare Beziehungen zwischen rgb*d  − LCH* , and rgb*h − LCH*
   (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*)

Gleichungen rgb* d − LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: 
Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1

Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: 
rgbd − LCH*’  für ein 9x9x9-Gitter von rgbd-Eingabefarben
rgb* h − LCH*  ein 9x9x9-Gitter von Daten rgb*h und LCH*
rgb’h − LCH*  Geräte-Linearisierung durch rgbd −> rgb’h

5 gleiche
Stufen

a*

b*

L*

 

 
 IG160-7N

8 Gerätefarben (d), 4 CIELAB-Elementar-Bunttonwinkel (h): OYLCVM, NW, RJGBh
Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): rgb*d=olv*
mit lineare Beziehungen zwischen rgb*d  − LCH* , and rgb*h − LCH*
   (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*)

Gleichungen rgb* d − LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: 
Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1

Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: 
rgbd − LCH*’  für ein 9x9x9-Gitter von rgbd-Eingabefarben
rgb* h − LCH*  ein 9x9x9-Gitter von Daten rgb*h und LCH*
rgb’h − LCH*  Geräte-Linearisierung durch rgbd −> rgb’h

5 gleiche
Stufen

a*

b*

L*

b*h

r*hg*h

 

 

 
 IG161-3N

8 Gerätefarben (d) in CIELAB: OYLCVM und NW
Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): rgb*d=olv*
mit lineare Beziehungen zwischen rgb*d  und LCH*
   (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*)

Gleichungen rgb* d − LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: 
Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1

Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: 
rgbd − LCH*’  Ausgabe eines 9x9x9-Gitters von rgbd-Eingabefarben
rgb* d − LCH*  ein 9x9x9-Gitter von Daten rgb*d und LCH*
rgb’d − LCH*  Geräte-Linearisierung durch rgbd −> rgb’d

5 gleiche
Stufen

a*

b*

L*

b*d

r*dg*d

 

 
 IG161-3N

8 Gerätefarben (d) in CIELAB: OYLCVM und NW
Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): cym*d=1−rgb*d=1−olv*
mit lineare Beziehungen zwischen cmy*d  und LCH*
   (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*)

Gleichungen rgb* d − LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: 
Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1

Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: 
cmyd − LCH*’  Ausgabe eines 9x9x9-Gitters von cmyd-Eingabefarben
cmy* d − LCH*  ein 9x9x9-Gitter von Daten cmy*d und LCH*
cmy’d − LCH*  Geräte-Linearisierung durch cmyd −> cmy’d

5 gleiche
Stufen

t*

y*d

c*d m*d
 

 
 IG161-5N

8 Gerätefarben (d), 4 Elementar-Bunttöne (h) in CIELAB: OYLCVM, NW, RJGBe
Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): rgb*d=olv*
mit lineare Beziehungen zwischen rgb*d  − LCH* , and rgb*h − LCH*
   (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*)

Gleichungen rgb* h − LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: 
Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1

Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: 
rgbd − LCH*’  Ausgabe eines 9x9x9-Gitters von rgbd-Eingabefarben
rgb* h − LCH*  ein 9x9x9-Gitter von Daten rgb*h und LCH*
rgb’h − LCH*  Geräte-Linearisierung durch rgbd −> rgb’h

5 gleiche
Stufen

t*

r*hg*h
b*h

 

 
 IG161-7N

8 Gerätefarben (d), 4 Elementarfarben (e) in CIELAB: OYLCVM, NW, RJGBe
Sechseck-Dreieck-System von Gerätefarben (d): rgb*d=olv*
mit lineare Beziehungen zwischen rgb*d  − LCH* , and rgb*e − LCH*
   (vergleiche lineare Beziehungen zwischen rgbsRGB und L*)

Gleichungen rgb* d − LCH* in beiden Richtungen sind publiziert: 
Richter, CIE-Proceedings, Beijing, 2008, Volume 3 und DIN 33872-1

Drei Gleichungen (Tabellen) sind erforderlich für Büroanwendungen: 
rgbd − LCH*’  Ausgabe eines 9x9x9-Gitters von rgbd-Eingabefarben
rgb* e − LCH*  ein 9x9x9-Gitter von Daten rgb*e und LCH*
rgb’e − LCH*  Geräte-Linearisierung durch rgbd −> rgb’e

5 gleiche
Stufen

a*

b*

L*

b*e

r*e

Re

Og*e
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Relation zwischen CIELAB−Daten und Farbdaten rgb und cmy
TUB-Prüfvorlage IG16; 6 Geräte− und 4 Elementarfarben input: olv* setrgbcolor

output: no change compared to input

http://130.149.60.45/~farbmetrik/IG16/IG16L0NA.PS /.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
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