
 

 
IG610−3

w*in
setgray

olv*in
setrgb

cmy0*in
setcmyk

000n*in
setcmyk

Standard
PR18in

Standard
TV18in

Gerät
PRin

Gerät
TVin

Standard
PR18ou

Standard
TV18ou

Gerät
PRou

Gerät
TVou

w’*ou
setgray

olv’*ou
setrgb

cmy0’*ou
setcmyk

000n’*ou
setcmyk

LCH’*a,ou
setcolor

lch’*ou
setcolor

LCH*a,ou
messe 

LCH*a,in
setcolor

LCH*a,in
berechne

lch*in
berechne

Messung, Transfer und Linearisierung (MTL) PostScript-Code
−−−−−−−−−Eingabe−−−−−−−−−− −−−−−−−−−Ausgabe−−−−−−−−−−

Ziel: Σ (lch*in − lch*ou) = Min. oder  Σ (LCH*a,in − LCH*a,ou) = Min.

8 LCH*a-Daten 8 LCH*a-Daten

 

  

 
IG610−7

rgb*in
setcolor

tch*in
setcolor

nch*in
setcolor

ncu*in
setcolor

Standard
PR18in

Standard
TV18in

Gerät
PRin

Gerät
TVin

Standard
PR18ou

Standard
TV18ou

Gerät
PRou

Gerät
TVou

w’*ou
setgray

olv’*ou
setrgb

cmy0’*ou
setcmyk

000n’*ou
setcmyk

LCH’*a,ou
setcolor

lch’*ou
setcolor

LCH*a,ou
messe 

LCH*a,in
setcolor

LCH*a,in
berechne

lch*in
berechne

Messung, Transfer und Linearisierung (MTL) PostScript-Code
−−−−−−−−−Eingabe−−−−−−−−−− −−−−−−−−−Ausgabe−−−−−−−−−−

Ziel: Σ (lch*in − lch*ou) = Min. oder  Σ (LCH*a,in − LCH*a,ou) = Min.

8 LCH*a-Daten 8 LCH*a-Daten

 

 

  

 
IG611−7

Benutzerfreundliches farbmetrisches Farbkennzeichen ncu* und lineare Beziehung zu drei rgb*-Daten

n* relative Schwarzheit
c* relative Buntheit
u* Elementar-(Ur-)Bunttontext
hab Bunttonwinkel in CIELAB

5 Stufen

5 Stufen

5 Stufen

relative Buntheit c*
Schwarz N

n*  = 1
c* = 0

Weiß W

n*  = 0
c* = 0

 
Bunt
X
n*  = 0
c* = 1

 F
n*  = 0,25

c* = 0,50

Beispiel für Farbkennzeichen:
ncu* = 0,25  0,50  r25j

 

relative CIELAB-( a*r , b*r )-Buntheit

relative Elementar--( r*e, j*e) Buntheit

 
a*r

b*r

hab,R = 25 Grad
rgb*R = 1 0 0

hab,J = 92 Grad
rgb*J = 1 1 0

hab,G = 162 Grad
rgb*G = 0 1 0

rgb*B = 0 0 1;   hab,B = 272 Grad

 

hab,X = 42 Grad
hab,X =(25+0,25*67)Grad

rgb*X = 1 0,25 0

  

F
X

 
r*e

j*e

u*R = r00ju*G = g00b

u*J = j00g

u*B = b00r

u*  = r25j

 
F

X

 

  

 
IG611−7

Benutzerfreundliches farbmetrisches Farbkennzeichen ncu* oder nce* und lineare Beziehung zu rgb*-Daten

n* relative Schwarzheit
c* relative Buntheit
u* Elementar-(Ur-)Bunttontext
e* Elementar-(Ur-)Bunttonzahl
hab Bunttonwinkel in CIELAB

5 Stufen

5 Stufen

5 Stufen

relative Buntheit c*
Schwarz N

n*  = 1
c* = 0

Weiß W

n*  = 0
c* = 0

 
Bunt
X
n*  = 0
c* = 1

 F
n*  = 0,25

c* = 0,50

Beispiel für Farbkennzeichen:
ncu* = 0,25  0,50  r25j
oder
nce* = 0,25  0,50  0,0625 (=0,25/4)

 

relative CIELAB-( a*r , b*r )-Buntheit

relative gegenfarbige-( r*e, j*e)-Buntheit

 
a*r

b*r

hab,R = 25 Grad
rgb*R = 1 0 0

hab,J = 92 Grad
rgb*J = 1 1 0

hab,G = 162 Grad
rgb*G = 0 1 0

rgb*B = 0 0 1;   hab,B = 272 Grad

 

hab,X = 42 Grad
hab,X =(25+0,25*67)Grad

rgb*X = 1 0,25 0

Farbe F:
rgb* = 0,75 0,375 0,25
n*  = 1 − r*  = 0,25
c* = r*  − b* = 0,50

  

F
X

 
r*e

j*e

u*R = r00ju*G = g00b

u*J = j00g

u*B = b00r

e*R = 0,00e*G = 0,50

e*J = 0,25

e*B = 0,75

u*  = r25j
e* = 0,0625

 
F

X

 

 

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Farbdefinitionen; äquivalente Farbdaten; Bild-Technologie
BAM-Prüfvorlage Nr. IG61; Farbbildwiedergabe input: olv* setrgbcolor

output: no change compared to input

http://130.149.60.45/~farbmetrik/IG61/IG61L0N1.PS /.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

S
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riginal/K
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61/IG
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S
 /.T

X
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T
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w

w
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.de oder http://130.149.60.45/~
farbm

etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20090701-IG
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61L0N
1.P

S
 /.T

X
T

T
U

B
-M

aterial: C
ode=

rha4ta
 A

nw
endung für M

essung von D
rucker−

 oder M
onitorsystem

en


