
 

 
IG650−3N

Transformation relative Buntheit:  c*’  = c*1/2

 Standard bunter

relativer Toner− oder Tintenverbrauch für Cyanblau C

c*

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
Summe: 2,50

c*’

0,00 0,50 0,71 0,87 1,00
Summe: 3,08  

  

 
IG650−7N

Transformation relative Buntheit:  c*’  = c*2

 Standard unbunter

relativer Toner− oder Tintenverbrauch für Cyanblau C

c*

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
Summe: 2,50

c*’

0,00 0,06 0,25 0,56 1,00
Summe: 1,87

 

 

  

 
IG651−3N

Transformation relative Buntheit:  c*’  = c*1/2

 Standard bunter

relativer Toner− oder Tintenverbrauch für Magentarot  M

c*

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
Summe: 2,50

c*’

0,00 0,50 0,71 0,87 1,00
Summe: 3,08  

  

 
IG651−7N

Transformation relative Buntheit:  c*’  = c*2

 Standard unbunter

relativer Toner- oder Tintenverbrauch für Magentarot  M

c*

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00
Summe: 2,50

c*’

0,00 0,06 0,25 0,56 1,00
Summe: 1,87
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Änderung von relativem Tinten- und Toner-Verbrauch
TUB-Prüfvorlage IG65; Transformation von relativer Buntheit Eingabe: olv* setrgbcolor

Ausgabe: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/IG65/IG65L0N1.PS /.TXT; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
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