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http://130.149.60.45/~farbmetrik/IG74/IG74LONA.PS /. TXT, Seite 1/1; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerat (D)
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IG741-1, Bild B4: 16 gleichabstandige StuféhC, W-M, W-Y, W-N;PS-Operatorolv* setrgbcolor

1G740-7, Bild B3: 14 CIE-Pruffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operatosetrgbcolor
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3 Q_.) 1G740-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Pruffarben, 16 Graustufen (sf); PS-Operatetteansfer, 3 colorimage IG741-3, Bild B5: Schrift und Landoltrinde, C, M, Y, Z;PS-Operatorolv* setrgbcolor
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SO o IG741-5, Bild B2: Radialgitte?v—C, W-M, W-Y, W-N, W-ZPS-Operatorlv* setrgbcolor IG741-5, Bild B6: Landoltring&®/-C, W-M; PS-Operatorolv* setrgbcolor
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IG74; Prufvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 2470%&ingabergb—>olv* setrgbcolor
Fig. B1 bis B7 ahnlich Priufvorlage @lv*-Interpretation
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IG741-7, Bild B7: Landoltring®/-Y, W-N; PS-Operatomlv* setrgbcolor
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Ausgabe: keine Eingabeanderung
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