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IG741-1, Bild B4: 16 gleichabstandige StuféhC, W-M, W-Y, W-N;PS-Operatorolv* setrgbcolor
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1G740-3, Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Pruffarben, 16 Graustufen (sf); PS-Operatetteansfer, 3 colorimage IG741-3, Bild B5: Schrift und Landoltrinde, C, M, Y, Z;PS-Operatorolv* setrgbcolor
01 01

8

-F

USWSISASIONUOA JBP0 —13XoNnig UOA Bunssaly Iny ﬁunﬁpue/\AuV
4Aad’/ Sd'dNOT7.9I1/7.DI-T060600Z -buniasibay-gnL

7-8 7-
2-0 2-0
8-6 8-6

4dd’/ Sd'dNOTYLDI/72D1/181YdL snep/wod sw-gamy/:dny :aidod/reulbluo ayais

LIBWOIe)~/SH" 09 61T 0ST//:ANY 18P0 ap°Wweq sd mmm//:dny :uoiewiojul aYydsIuyda L

1G740-7, Bild B3: 14 CIE-Pruffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operatosetrgbcolor
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Radialgitter W-C Radialgitter W-M Radialgitter W-Y Radialgitter W-N Radialgitter W-Z Landoltringe W-C Code Landoltringe W-M Code —
IG741-5, Bild B2: Radialgitte?v—C, W-M, W-Y, W-N, W-ZPS-Operatorlv* setrgbcolor IG741-5, Bild B6: Landoltring&®/-C, W-M; PS-Operatorolv* setrgbcolor %
01 01 =
QD
—t
7-8 7-8 @
=.
E-F E-F ©8
2-0 2-0 O
8
8-6 8-6 ‘R
F-D F-D =

Landoltringe W-Y Code Landoltringe W-N Code

IG74; Prufvorlage von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 2470%&ingabergb—>olv* setrgbcolor
Fig. B1 bis B7 ahnlich Priufvorlage @lv*-Interpretation
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IG741-7, Bild B7: Landoltring®/-Y, W-N; PS-Operatomlv* setrgbcolor
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Ausgabe: keine Eingabeanderung
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