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Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS00 für Helligkeit L* N=00 von Schwarz
System:
TLS00
Monitor:
CRT

O Orangerot
LCH* = 56.0  102.1  41

LAB* = 56.0  77.5  66.4

Y Gelb
LCH* = 91.9  88.1  98

LAB* = 91.9  −13.0  87.1

L Laubgrün
LCH* = 80.2  115.2  140

LAB* = 80.2  −88.5  73.8

C Cyanblau
LCH* = 84.2  54.0  202

LAB* = 84.2  −50.1  −20.0 V Violettblau
LCH* = 33.4  118.4  302

LAB* = 33.4  63.3  −100.1

M Magentarot
LCH* = 63.1  103.0  330

LAB* = 63.1  89.5  −51.0

Standard-CIELAB  ( a*, b*)-Diagramm
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Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für Helligkeit L* N=00 von Schwarz
System:
TLS00a
Monitor:
CRT
Reflexion:
YN = 0.0
L* N = 0.0

O Orangerot
LCH*a = 56.0  101.2  42

LAB*a = 56.0  74.7  68.3

Y Gelb
LCH*a = 91.9  91.3  101

LAB*a = 91.9  −17.8  89.6

L Laubgrün
LCH*a = 80.2  119.9  141

LAB*a = 80.2  −92.7  76.0

C Cyanblau
LCH*a = 84.2  57.4  198

LAB*a = 84.2  −54.5  −17.9 V Violettblau
LCH*a = 33.3  117.1  302

LAB*a = 33.3  61.9  −99.4

M Magentarot
LCH*a = 63.0  99.5  330

LAB*a = 63.0  86.4  −49.4

adaptiertes CIELAB  ( a*a, b*a)-Diagramm
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Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS18a für Helligkeit L* N=18 von Schwarz
System:
TLS18a
Monitor:
CRT
Reflexion:
YN = 2.52
L* N = 18.01

O Orangerot
LCH*a = 57.8  89.5  38

LAB*a = 57.8  70.4  55.4

Y Gelb
LCH*a = 92.0  85.6  102

LAB*a = 92.0  −17.2  83.8

L Laubgrün
LCH*a = 80.7  112.3  142

LAB*a = 80.7  −88.0  69.9

C Cyanblau
LCH*a = 84.6  55.1  198

LAB*a = 84.6  −52.3  −17.3 V Violettblau
LCH*a = 37.8  106.2  300

LAB*a = 37.8  53.4  −91.8

M Magentarot
LCH*a = 64.4  95.0  330

LAB*a = 64.4  82.4  −47.3

adaptiertes CIELAB  ( a*a, b*a)-Diagramm
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Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS70a für Helligkeit L* N=70 von Schwarz
System:
TLS70a
Monitor:
CRT
Reflexion:
YN = 40.32
L* N = 69.7

O Orangerot
LCH*a = 78.1  30.9  25

LAB*a = 78.1  28.1  13.0

Y Gelb
LCH*a = 93.5  35.2  105

LAB*a = 93.5  −9.2  34.0

L Laubgrün
LCH*a = 87.7  45.2  146

LAB*a = 87.7  −37.5  25.2

C Cyanblau
LCH*a = 89.6  26.5  200

LAB*a = 89.6  −24.9  −9.3 V Violettblau
LCH*a = 72.6  37.7  291

LAB*a = 72.6  13.3  −35.3

M Magentarot
LCH*a = 80.5  43.1  329

LAB*a = 80.5  36.9  −22.3

adaptiertes CIELAB  ( a*a, b*a)-Diagramm
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Messung von CRT-Display und für L*r=0, 2,5 und 40%
TUB-Prüfvorlage KG39; Bunttonkreis und farbmetrische Daten input: olv* setrgbcolor

output: no change compared to input

http://130.149.60.45/~farbmetrik/KG39/KG39L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 1/1

S
iehe O

riginal/K
opie: http://w

eb.m
e.com

/klaus.richter/K
G

39/K
G

39L0N
A

.T
X

T
 /.P

S
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20100601-K
G

39/K
G

39L0N
A

.T
X

T
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von D

rucker−
 oder M

onitorsystem
en


