
2−003130−F02−003130−L0 MS001−30, B1_06

parámetros de influencia
en la reproducción en color

calidad del fila
de reproducción:

original en color −>
película de color −>
impresión multicolor

el modo de tomar la luz y la exposición

color material cinematográfico

propiedades de señal de escáner en color

modelo reproducción y impressión tintas

(3200 / 6500 / 9000 K; −3 / 0 / +3 DIN)

(Agfa, Fuji, Kodak, Konika, 3M)

(sensibilidad spectral y absoluta)

(procesamiento señal, escala de color CIE)



2−013130−F02−013130−L0 MS001−31, B1_06

parámetros de influencia
en la reproducción en color

calidad del fila
de reproducción:

original en color −>
película de color −>
impresión multicolor

el modo de tomar la luz y la exposición

color material cinematográfico

propiedades de señal de escáner en color

modelo reproducción y impressión tintas

(3200 / 6500 / 9000 K; −3 / 0 / +3 DIN)

(Agfa, Fuji, Kodak, Konika, 3M)

(sensibilidad spectral y absoluta)

(procesamiento señal, escala de color CIE)



2−103130−F02−103130−L0 MS001−32, B1_06

parámetros de influencia
en la reproducción en color

calidad del fila
de reproducción:

original en color −>
película de color −>
impresión multicolor

el modo de tomar la luz y la exposición

color material cinematográfico

propiedades de señal de escáner en color

modelo reproducción y impressión tintas

(3200 / 6500 / 9000 K; −3 / 0 / +3 DIN)

(Agfa, Fuji, Kodak, Konika, 3M)

(sensibilidad spectral y absoluta)

(procesamiento señal, escala de color CIE)



2−113130−F02−113130−L0 MS001−33, B1_06

parámetros de influencia
en la reproducción en color

calidad del fila
de reproducción:

original en color −>
película de color −>
impresión multicolor

el modo de tomar la luz y la exposición

color material cinematográfico

propiedades de señal de escáner en color

modelo reproducción y impressión tintas

(3200 / 6500 / 9000 K; −3 / 0 / +3 DIN)

(Agfa, Fuji, Kodak, Konika, 3M)

(sensibilidad spectral y absoluta)

(procesamiento señal, escala de color CIE)


