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Ein- und Ausgabemedien sowie Anwendungen
Eingabemedium Ausgabe Anwendung

Technischer Bericht
oder Norm

Methode & Test:
Linearisierung

− − − − Grundlagen ISO/IEC TR 24705
DIN 33866−1
DIN 33872−1



analog analog

ISO/IEC-Datei
Serien gleich gestuft in rgb +
ISO/IEC-Prüfvorlage
Serien gleich gestuft in LCh*

Hardcopy Kopierer ISO/IEC 15775
DIN 33866−2
JIS X 6933



analog digital ISO/IEC-Prüfvorlage
Serien gleich gestuft in Lch*

Datei Scanner ISO/IEC TR 24705 DIN 33866−4

digital analog ISO/IEC-Prüfvorlage (Datei)
Serien gleich gestuft in rgb

Hardcopy Drucker ISO/IEC TR 24705
DIN 33866−3
DIN 33872−2,4


Softcopy Display ISO/IEC TR 24705

ISO 9241−306:2008
DIN 33866−5
DIN 33872−2,4





Die ISO/IEC-Eingabe Linearisierungsmethode erzeugt eine ISO/IEC-Datei von einer ISO/IEC-Originalszene:
Blumenmotiv mit 16 gleichabständigen Graustufen und14 CIE-Testfarben nach CIE 13.3
Die ISO/IEC-Ausgabe-Linearisierung erzeugt von ISO/IEC-Datei linearisierte Display−, Offset−, Druckerausgaben:
ISO/IEC-Eingabe Linearisierungsmethode ISO/IEC-Ausgabe Linearisierungsmethode
Eingabe Ausgabe- Anwendung Technischer Bericht

oder Norm
Eingabe Ausgabe-

Medium
Anwendung Technischer Bericht

oder Norm
Original-
scene
+ CIE-
Farben

ISO/IEC-
Bild
Datei

Referenz
Bild
Datei

ISO/IEC 15775
ISO/IEC TR 24705

ISO/IEC-
Datei

Hardcopy Drucker ISO/IEC TR 19797

ISO/IEC-
Datei

Softcopy Display ISO 9241−306:2008
8 Beobachtungen

ISO/IEC-
Datei

Softcopy Display

Hardcopy Offset

Hardcopy Drucker





CIE R8−09:2015
Geräteraum + 
geräteunabhängiger
visueller RGB*-Raum






