
0−000030−L0 TG150−1N, B2_22

Wellenlänge λ /nm

A(λ) relative  RG-Buntwerte
lineare Spektrum-Empfindlichkeit

A(λ) = x−(λ) − y−(λ)
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0−000030−L0 TG150−2N, B2_24

Wellenlänge λ /nm

B(λ) relative  YB-Buntwerte
lineare Spektrum-Empfindlichkeit

B(λ) = 0,4 [ y−(λ) − z−(λ) ] 
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0−000030−L0 TG150−3N, B2_24

Wellenlänge λ /nm

a(λ) relative  RG-Farbartdifferenz
− log [ abs a(λ) + 1]

a(λ)  = A(λ) / y−(λ)
 = [ x−(λ) − y−(λ) ] / y−(λ)

400 500 600 700

−1

  0

Rot

RotGr¼n

 
0−000030−L0 TG150−4N, B2_24

Wellenlänge λ /nm

b(λ) relative  YB-Farbartdifferenz
− log [ abs b(λ) + 1]

b(λ)  = B(λ) / y−(λ)
 = 0,4 [ y−(λ) − z−(λ) ] / y−(λ)
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0−000030−L0 TG150−5N, B2_24

Wellenlänge λ /nm

c(λ) radiale Farbartdifferenz
− log [ abs c(λ) + 1]

c(λ) = C(λ) / y−(λ)
 = [ A2(λ) + B2(λ) ]1/2 / y−(λ)
 ={[a(λ)−an]2+[b(λ)−bn]2}1/2

/ y−(λ)
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TUB-Prüfvorlage TG15; Farbensehen und farbmetrik 
Zapfensignale als Funktion von Leuchtdichte L und λ

Eingabe: w/rgb/cmyk −> w/rgb/cmyk−
Ausgabe: keine Änderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG15/TG15L0NA.TXT /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 1/1
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