
TG891−1, Bild D4W−: 16 gleichabständige Stufen W−R−; W−G−; W−B−; W−N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color
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TG891−3, Bild D5W−: Schrift und Landoltringe N; R−; G−; B−; Z; PS-Operator: rgb−>rgb− setrgbcolor 
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TG890−5, Bild D2W−: Radialgitter W−R−; W−G−; W−B−; W−N; PS-Operator: rgb setrgbcolor
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TG891−5, Bild D6W−: Landoltringe W−R−; W−G−; PS-Operator:rgb setrgbcolor
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TG890−7, Bild D3W−: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operator:rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color
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TG891−7, Bild D7W−: Landoltringe W−B−; W−N; PS-Operator:rgb setrgbcolor

F−D

8−6

2−0

E−F

7−8

0−1

Landoltringe W−B− Code

F−D

8−6

2−0

E−F

7−8

0−1

Landoltringe W−N Code

TG890−3, Bild D1W−: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben und 2 + 16 Graustufen (sf); ; PS-Operator: 4 colorimage


