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TG951−1, Bild B4W−: 16 gleichabständige Stufen W−C−; W−M−; W−Y−; W−N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color
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TG950−7, Bild B3W−: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color
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TG951−7, Bild B7W−: Landoltringe W−Y−; W−N; PS-Operator rgb setrgbcolor
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TG951−1, Bild B4Wde: 16 gleichabständige Stufen W−Ce; W−Me; W−Ye; W−N; rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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TG951−3, Bild B5Wde: Schrift und Landoltringe N; Ce; Me; Ye; Z; PS-Operator rgb−>rgbde setrgbcolor 
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TG950−5, Bild B2Wde: Radialgitter W−Ce; W−Me; W−Ye; W−N; PS-Operator rgb−>rgbde setrgbcolor 
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TG950−7, Bild B3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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TG951−1, Bild B4Wde: 16 gleichabständige Stufen W−Ce; W−Me; W−Ye; W−N; rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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TG950−7, Bild B3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
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TG951−1, Bild B4Wde: 16 gleichabständige Stufen W−Ce; W−Me; W−Ye; W−N; rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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TG951−3, Bild B5Wde: Schrift und Landoltringe N; Ce; Me; Ye; Z; PS-Operator rgb−>rgbde setrgbcolor 
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TG950−7, Bild B3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
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Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de
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TG951−1, Bild B4Wde: 16 gleichabständige Stufen W−Ce; W−Me; W−Ye; W−N; rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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TG950−7, Bild B3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage CMY, 3D=1, de=1, cmyk*
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Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de
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TG951−1, Bild B4Wde: 16 gleichabständige Stufen W−Ce; W−Me; W−Ye; W−N; rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 
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TG950−5, Bild B2Wde: Radialgitter W−Ce; W−Me; W−Ye; W−N; PS-Operator rgb−>rgbde setrgbcolor 
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TG950−7, Bild B3Wde: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); rgb/cmy0−>rgbde setrgbcolor 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16

TG951−7, Bild B7Wde: Landoltringe W−Ye; W−N; PS-Operator rgb−>rgbde setrgbcolor 

F−D

8−6

2−0

E−F

7−8

0−1

Landoltringe W−Ye Code

F−D

8−6

2−0

E−F

7−8

0−1

Landoltringe W−N Code

 

 

  

  

  

 

 

 

0−113530−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Chromatische Prüfvorlage CMY, 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 6/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−113630−F0

0−113630−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 7/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−113730−F0

0−113730−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 8/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−113830−F0

0−113830−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 9/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−113930−F0

0−113930−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 10/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131030−F0

0−1131030−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 11/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131130−F0

0−1131130−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 12/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131230−F0

0−1131230−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 13/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131330−F0

0−1131330−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 14/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131430−F0

0−1131430−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 15/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131530−F0

0−1131530−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 16/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131630−F0

0−1131630−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 17/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131730−F0

0−1131730−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 18/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131830−F0

0−1131830−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 19/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1131930−F0

0−1131930−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 20/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1132030−F0

0−1132030−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 21/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)



0−1132130−F0

0−1132130−F0

V

C

L

M

O

Y

Y

O

M

L

C

V

V C

L M

O Y

Y O

M L

C V

-8
-6

-8
-6

-8
-6

-8
-6

Prüfvorlage TG95; 2(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
Farben und Farbabstände, ∆E’* , 3D=1, de=1, cmyk*

Eingabe: rgb/cmyk −> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmyk*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TG95/TG95L0FP.PDF /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung TG95/TG95LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 22/22

S
iehe ähnliche D

ateien: http://130.149.60.45/~
farbm

etrik/T
G

95/T
G

95.H
T

M
T

echnische Inform
ation: http://w

w
w

.ps.bam
.de oder http://130.149.60.45/~

farbm
etrik

T
U

B
-R

egistrierung: 20150701-T
G

95/T
G

95L0F
P

.P
D

F
 /.P

S
T

U
B

-M
aterial: C

ode=
rha4ta

 A
nw

endung für M
essung von O

ffsetdruck-A
usgabe, S

eparationcm
yn6* (C

M
Y

K
)


