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L* r,CIELAB relative Helligkeit normiert zur
Umgebungshelligkeit L* u,CIELAB

N-Schwelle

Yu=18

L*/L* u=1, mu=1,03

L* u=50, Yu=18

L* = 116 (Y/Yn)1/3 − 16, Yn=100, Yu=18, 1 ≤ Y ≤ 100 [1b]
L* = ku (Y/Yu)1/3 − 16, ku=116 [Yu/Yn]1/3=65,50 [2b]
L*/L* u = [ (Y/Yu)1/3 − 16/ku] / [1 − 16/ku] [3b]
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egw40−2a enj81−6n, egw40−4a_m
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(Y/∆Y) / (Y/∆Y)u YTUBJND-Kontrast
normiert für [ Y/∆Y]u,TUBJND

N-Schwelle

YN=3,6 YW=90

Yu=18

(Y/dY)/(Y/dY)u=1, mu=0,30

L* u=508, dYu=0,08, Yu/dYu=222

L* TUBJND= (t/a) ln [ 1 + b·(Y/Yu)] [1h]
a=0,3411t=88,23 t/a=258,6 b=6,141Yu=18 [2h]
(Y/dY) / (Y/dY)u = [ Y / ( 1 + a·Y) ] / [ Yu / ( 1 + a·Yu) ] [3h]
(Y/dY) / (Y/dY)u = [ Y / ( 1 + b·Y/Yu) ] / [ Yu / ( 1 + b) ] [4h]
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CIE -Y-Kontrast
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0,60

1,00

1,70

Schwarz

Weiß

YN=3,6 YW=90Yu=18

L* r,CIELAB =1, mu=0,77

L* u,CIELAB =49, Yu=18

L* CIELAB =116 (Y/Yn)1/3−16   (Yn=100, 0,89 ≤ Y) [2b]
L* TUBJND= d ln [ 1 + b·(Y/Yu)] d=25,6 b=6,141 [2a]

Anwendungs-
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egw40-5a env00-1n

TUB-Farbmetrik mit Normierung auf Y=90, C=YW : YN = 25 : 1
Gleichungen für Gelb (J), Blau (B), Weiss (W), Grau (U), Schwarz (N):
Hellbezugswert 
YJ + YB = 66 + 24 = 90  [1]
Buntwert 
|CAB,2,J| = |CAB,2,B| = 60  [2]
Kontrast 
C=YW : YN = 90 : 3,6 
   = 25 : 1 [3]
Farbartdifferenz 
cAB,2,J=CAB,2,J / YJ  [4]
cAB,2,B=CAB,2,B / YB  [5]
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egw40-6a env00-2n

CIE-Farbmetrik mit Normierung auf Y=100, C=YW : YN = ∞
Gleichungen für Gelb (J), Blau (B), Wei 8 (W), Grau (U), Schwarz (N):
Hellbezugswert 
YJ + YB = 72 + 28 = 100  [1]
Buntwert 
|CAB,2,J| = |CAB,2,B| = 66  [2]
Kontrast 
C=YW : YN = 100 : 0 ∞  [3]

Farbartdifferenz 
cAB,2,J=CAB,2,J / YJ  [4]
cAB,2,B=CAB,2,B / YB  [5]
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TUB-Farbmetrik mit Normierung auf Y=90, C=YW : YN = 25 : 1
Gleichungen für Grün (G), Magenta (M), Wei 8 (W), Grau (U), Schwarz (N):
Hellbezugswert 
YG + YM = 54 + 36 = 90  [1]
Buntwert 
|CAB,2,G| = |CAB,2,M| = 60  [2]
Kontrast 
C=YW : YN = 90 : 3,6 
   = 25 : 1 [3]

Farbartdifferenz 
cAB,2,G=CAB,2,G / YG  [4]
cAB,2,M=CAB,2,M / YM   [5]
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egw40-8a env00-4n

TUB-Farbmetrik mit Normierung auf Y=90, C=YW : YN = 25 : 1
Gleichungen für Cyan (C), Rot (R), Wei 8 (W), Grau (U), Schwarz (N):
Hellbezugswert Ostwald- und antagonistische (a) Farbe
YC + YR = 48 + 42 = 90  [1] Yo + Ya = (47+X) + (47−X) = 90  [1a]
Buntwert 
|CAB,2,C| = |CAB,2,R| = 60  [2]
Kontrast 
C=YW : YN = 90 : 3,6 
   = 25 : 1 [3]

Farbartdifferenz 
cAB,2,C=CAB,2,C / YC  [4]
cAB,2,R=CAB,2,R / YR  [5]
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Parame-
ter:  N
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495c,E
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Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520

10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in der Normfarbtafel  (x, y)
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max
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Parame-
ter:  Y

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0
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510c,E
525c,E

550c,E
565c,E

Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520

10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in der Normfarbtafel  (x, y)

D6548
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egw41−3a enh31−3n
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Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in linearer Farbtafel (a2, b2)

Parame-
ter:  N

max: 490_770
min: 380_490
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a2=(x−0,110)/y
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495c,E
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525c,E

550c,E

Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in linearer Farbtafel (a2, b2)

Parame-
ter:  Y

max: 490_770
min: 380_490

D65
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4154
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23
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13
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egw41−5a enh31−5n

Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in Buntwertdiagramm  (A, B)

Parame-
ter:  N

max: 490_770
min: 380_490

XYZW=85.53 , 90.0 , 98.0 
A = 2,5 (a − an) Y
B = 2,5 Bc (b − bn) Y
a = a20 [(x−xc)/y]
b = b20 [z/y]
a20 = 1, b20 = −0,4
xc = 0,000, Bc = 1,000
n = D65
CAB,=[A2+B2]1/2     −50     100

A

−100
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Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in Buntwertdiagramm  (A, B)

Parame-
ter:  Y

max: 490_770
min: 380_490

XYZW=85.53 , 90.0 , 98.0 
A = 2,5 (a − an) Y
B = 2,5 Bc (b − bn) Y
a = a20 [(x−xc)/y]
b = b20 [z/y]
a20 = 1, b20 = −0,4
xc = 0,000, Bc = 1,000
n = D65
CAB,=[A2+B2]1/2     −50     100

A
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Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in Buntwertdiagram  (A1, B1)

Parame-
ter:  N

max: 490_770
min: 380_490

XYZW=85.53 , 90.0 , 98.0 
A1 = 2,5 (a1 − a1,n) Y
B1 = 2,5 Bc (b1 − b1,n) Y
a1 = a20 [(x−xc)/y]
b1 = b20 [z/y]
a20 = 1, b20 = −0,4
xc = 0,110, Bc = 1,000
n = D65
CAB,1=[A1

2+B1
2]1/2     −50     100
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−100
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Name & Spektralbereich
Rm 561_770 Ym 520_770
Gm 475_573 Cm 380_561
Bm 380_520 Mm 573_475
Go 520_570 Mo 570_520
10 Optimalfarben (o), YW=90, YN=3,6
8 von maximalem (m) CAB für D65
in Buntwertdiagram  (A2, B2)

Parame-
ter:  Y

max: 490_770
min: 380_490

XYZW=85.53 , 90.0 , 98.0 
A2 = 2,5 (a2 − a2,n) Y
B2 = 2,5 Bc (b2 − b2,n) Y
a2 = a20 [(x−xc)/y]
b2 = b20 [z/y]
a20 = 1, b20 = −0,4
xc = 0,110, Bc = 0,800
n = D65
CAB,2=[A2

2+B2
2]1/2     −50     100
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−100
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TUB-Prüfvorlage egw4; Mischung von 4x4 Bildern für verschiedene Anwendungen
Dies ist ein beispieltext "case1" für viele Anwendungen; Kurzzeile nicht erlaubt

http://farbe.li.tu-berlin.de/egw4/egw4l0na.txt /.ps; nur Vektorgrafik VG; Start-Ausgabe
Siehe separate Bilder dieser Seite: http://farbe.li.tu-berlin.de/egw4/egw4.htm
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