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Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS03 für Helligkeit L* N=03 von Schwarz
System:
TLS03
Projektor:
LCD

O Orangerot
LCH* = 37.1  81.5  44

LAB* = 37.1  58.8  56.5

Y Gelb
LCH* = 83.1  86.3  101

LAB* = 83.1  −16.8  84.7

L Laubgrün
LCH* = 72.8  88.2  126

LAB* = 72.8  −51.4  71.7

C Cyanblau
LCH* = 77.6  29.9  201

LAB* = 77.6  −27.9  −10.7 V Violettblau
LCH* = 30.3  99.9  300

LAB* = 30.3  50.5  −86.2

M Magentarot
LCH* = 48.4  93.3  320

LAB* = 48.4  71.1  −60.5

Standard-CIELAB  ( a*, b*)-Diagramm

a*

b*

−100

  −50

 

  50

  100

−100   −50    50   100

 

  

 
 KG400−7N, 52/66

Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für Helligkeit L* N=00 von Schwarz
System:
TLS00a
Projektor:
LCD
Reflexion:
YN = 0.0
L* N = 0.0

O Orangerot
LCH*a = 36.6  84.9  45

LAB*a = 36.6  60.1  59.9

Y Gelb
LCH*a = 83.1  87.1  101

LAB*a = 83.1  −16.3  85.5

L Laubgrün
LCH*a = 72.7  88.8  125

LAB*a = 72.7  −51.2  72.5

C Cyanblau
LCH*a = 77.6  29.6  201

LAB*a = 77.6  −27.5  −10.8 V Violettblau
LCH*a = 29.6  101.7  301

LAB*a = 29.6  52.1  −87.4

M Magentarot
LCH*a = 48.1  94.5  320

LAB*a = 48.1  72.2  −61.0

adaptiertes CIELAB  ( a*a, b*a)-Diagramm
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Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS18a für Helligkeit L* N=18 von Schwarz
System:
TLS18a
Projektor:
LCD
Reflexion:
YN = 2.52
L* N = 18.01

O Orangerot
LCH*a = 40.6  64.8  35

LAB*a = 40.6  52.9  37.4

Y Gelb
LCH*a = 83.5  80.0  101

LAB*a = 83.5  −15.7  78.5

L Laubgrün
LCH*a = 73.6  81.3  127

LAB*a = 73.6  −48.4  65.3

C Cyanblau
LCH*a = 78.2  28.3  202

LAB*a = 78.2  −26.3  −10.4 V Violettblau
LCH*a = 34.9  90.3  299

LAB*a = 34.9  43.3  −79.2

M Magentarot
LCH*a = 50.6  88.0  319

LAB*a = 50.6  66.7  −57.4

adaptiertes CIELAB  ( a*a, b*a)-Diagramm
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Farbmetrische Daten von Fernseh-Lichtfarben-System TLS70a für Helligkeit L* N=70 von Schwarz
System:
TLS70a
Projektor:
LCD
Reflexion:
YN = 40.32
L* N = 69.7

O Orangerot
LCH*a = 73.2  15.3  22

LAB*a = 73.2  14.2  5.8

Y Gelb
LCH*a = 89.1  29.4  105

LAB*a = 89.1  −7.8  28.4

L Laubgrün
LCH*a = 84.3  29.0  133

LAB*a = 84.3  −19.9  21.0

C Cyanblau
LCH*a = 86.5  13.0  203

LAB*a = 86.5  −12.0  −5.1 V Violettblau
LCH*a = 72.0  28.8  289

LAB*a = 72.0  9.6  −27.2

M Magentarot
LCH*a = 75.8  32.9  315

LAB*a = 75.8  23.3  −23.2

adaptiertes CIELAB  ( a*a, b*a)-Diagramm
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Messung von LCD-Projektor und für L*r=0, 2,5 und 40%
TUB-Prüfvorlage KG40; Bunttonkreis und farbmetrische Daten input: olv* setrgbcolor

output: no change compared to input

http://130.149.60.45/~farbmetrik/KG40/KG40L0NP.PDF /.PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 1/1
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